	[image: image1.jpg]i
raw




	Место под солнцем в мире рекламы!
Прием заказов e-mail: info@sundraw.ru
ICQ#: 584-023-124  
моб. +7 967-88-71-777
WWW.SUNDRAW.RU 




Техническое ЗАДАНИЕ (ТЗ) или шаблон заявки
Для расчета стоимости изготовления различной продукции очень важно найти общий язык во время дистанционного общения!
Главное знать некоторые технические значения, для того чтобы без лишних слов объяснить: какая продукция Вас интересует, какой материал необходимо использовать, какая должна быть цветность печати и пр. 
1) Наименования продукции (визитка, листовка, буклет и т.д.).
2) Размер или формат (существуют определенные стандарты их не трудно запомнить, так как сталкиваемся с ними каждый день):
- визитка 90х50 мм;
- листовки форматов А4 (210х297мм), А5 (148х210 мм), А6 (105х148 мм), А7 (74х105 мм), евро (100х210мм);
- буклеты могут быть форматом А5, А4 (самый распространенный стандарт), А3 и евро (не стоит забывать в случае с буклетами о сгибах и многостраничности);
- открытки 200х100 мм, А6 и пр.
3) Биг - так называют сгиб. В ТЗ необходимо указывать количество сгибов:

- если это стандартная открытка 200х100 мм, то указываем 1 биг; 
- если это буклет А4 указываем 2 бига, если А3 то может быть и 4 бига.

4) Бумага: 
- главное указать плотность, которая измеряется в гр./м2 (визитка например печатается на 250-300 граммовой бумаге);
- также бумагу можно выбрать по качеству: матовую, глянцевую или дизайнерскую.

5) Цветность:

 - 4+0 это значение односторонней полноцветной печати

- 4+4 это значение двусторонней полноцветной печати

- 1+0 это значение односторонней печати в один цвет

- 4+5 это значение двусторонней полноцветной печати и заливкой дополнительного цвета или лака с одной стороны (используется такие цвета как золото, серебро и пр., а также УФ и офсетный лаки)
6) Тираж - количество готовой продукции

Примеры:

- визитка, 90х50 мм, бум. 300 гр., 4+4, 1000 шт.
- буклет, А4, 2 бига, бум. 130 гр. глянец, 4+4, 1000 шт.

- печать на пленке самоклейке, 300х600 мм, глянец, 4+0, 30 шт.

- баннер, 7000х2000 мм, 4+0, с люверсами, 1 шт. 

